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Corten or zinc effect coating
コールテンと亜鉛効果が得られる特殊コーティング剤

Oxydecor Rust
オキシデコール®ラスト

Oxydecor Zinc
オキシデコール®ジンク
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なぜコールテンと亜鉛効果の特殊コーティング剤を選ぶのか？
屋内、屋外問わず、壁面および床面の多様な下地に接着します。施工が簡単で、耐久性があり、汚れたり

錆たりする心配がありません。
コールテン鋼板や亜鉛鋼鈑の持つ優雅さを塗料の手軽さで実現できる非常にユニークな製品です。

Why choose corten and zinc effect coatings?
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I_ 
E_
J_コールテンの暖かい風合いのバスルーム。水がかかっても錆びない為、通常ではありえないような演出が可能です。
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I_
E_
J_コールテン効果が優雅にリラックスした空間を演出します。
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I_
E_
J_暖炉の温かさをコールテンが引き立てます。
 



88

I_
E_
J_ コールテンの効果で空とプールの間がより魅力的に引き立ちます。
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I_ 
E_
J_ 壁面をコールテンにするだけでシンプルなキッチンが印象的に。
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®. 

JP

Isoplam®はUNI ISO 9001：2015
認証を取得しており、厳しい環境と信頼
性に対する安全基準の準拠を保証する
Green Building Council Italiaのパー
トナーです。 すべての原材料とIsoplam®
製品はCE表示されています。 社内研究
室ではIsoplam®製品の最高品質を保証
し、密封されたペール缶の専用パッケー
ジは製品を保護します。 最終的な仕上げ
は、Isoplam®製品がIsoplam®公式パー
トナーである施工業者よって仕上げられ
た場合にのみ、保険および保証の対象とな
ります。

EN

UNI EN 13813

OFFICIAL

PARTNER

I_
E_
J_エレガントさがうまく調和した外壁。
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I_
E_
J_広大なアミューズメントパーク内での効果的な演出。
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I_
E_
J_水、木、緑と亜鉛効果の絶妙な組み合わせ。
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I_
E_
J_ 亜鉛効果による荘厳な輝き。

I_
E_
J_亜鉛効果仕上げにより優雅な受付を演出。



I_
E_
J_亜鉛効果仕上げにより優雅な受付を演出。
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I_
E_
J_現代的な印象のリビングルームには亜鉛調のタッチがマッチします。
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I_
E_
J_亜鉛効果：時の経過とともに日々の暮らしを刻みます。

I_
E_
J_亜鉛調に仕上げられたポット。



I_
E_
J_亜鉛調に仕上げられたポット。

19

I_
E_
J_亜鉛効果の壁にするだけで、ありふれた階段も高価なデザインに。
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オキシデコール®ラストシステム

IT

EN

JP
1. よく清掃された健全な下地を用意します。
2. デコプライマーフィニッシュをローラー刷毛またはブラシ等で塗布します。
3. オキシラストプライマーをローラー刷毛またはブラシ等で塗布します。
4. オキシラストペイントをローラー刷毛、ブラシ、鏝などを使い2回塗布します。
5. ほぼ乾燥したらオキシラスト オキシダントを塗布し、次にオキシラストアクティベーターをスプレーやスポンジ等で塗布します。
6. 最終仕上げの保護剤として、オキシラストプロテクションまたはプラムポルウォーター（光沢タイプまたはマットタイプ）をローラー刷毛、ブラシ、エアレス塗装機などを使用し2回
塗布して完成です。

sistema
Oxydecor®

rust
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check 
list
Oxydecor® rust

デコプライマーフィニッシュ 
微細な凹凸を施すプライマー.

オキシラストプライマー 
オキシラストペイントの為の着色ベース材

オキシラストオキシダント 
オキシラスト用液体酸化剤.

オキシラストプロテクション 
オキシラスト用クリア保護剤.

プロフェッショナルポンプスプレーヤー 
オキシダント、オキシアクティベーター噴霧用スプレーヤー

オキシラストペイント 
金属的な効果を付与するためのベースとなる装飾ペイント.

PVC鏝
オキシラスト用ビニール鏝

オキシラストアクティベーター 
オキシラスト用活性化剤.



オキシデコール®ジンクシステム

IT

EN

JP
1.  よく清掃された健全な下地を用意します。
2. デコプライマーフィニッシュをローラー刷毛またはブラシ等で塗布します。
3.  オキシジンクリキッドとオキシジンクパウダーを混合し、ローラー刷毛、ブラシ、鏝などを使い2回塗布します。
4.  ほぼ乾燥したらオキシジンクオキシダントとオキシジンクアクティベーターを混合したものをスプレーまたはスポンジ等で塗布します。
5.  最終仕上げの保護剤として、オキシラストプロテクションまたはプラムポルウォーター（光沢タイプまたはマットタイプ）をローラー刷毛、ブラシ、エアレス塗装機などを使用し2回塗布して完成です。

sistema 
Oxydecor®

zinc
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check
list
Oxydecor® zinc

デコプライマーフィニッシュ 
微細な凹凸を施すプライマー.

オキシジンクパウダー＋リキッド 
金属的な効果を付与するためのベースとなる装飾二成分塗料。

オキシジンクプロテクション 
オキシジンク用クリア保護剤

オキシジンクオキシダント＋オキシジンクアクティベーター 
活性化剤と混合された液体酸化剤

PVC鏝
オキシジンク用ビニール鏝

プロフェッショナルポンプスプレーヤー 
オキシダント、オキシアクティベーター噴霧用スプレーヤー
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Isoplam srl

I_
E_
J_ 日本国内総販売代理店

株式会社三豊工業   
  
/本社
〒 　静岡県静岡市駿河区広野 

/岡山営業所
〒 岡山県岡山市北区今 　共同ビル
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